
MEAC-T-016A-V22P22-03-5.0M-10A(H)-
22020000787
AC充电电缆，带车辆充电插头和桩端插头,2型，IEC62196-2022，16A/480V
(AC)，DEGSON标识， 电缆:5m，黑色

☑ IP67防护等级（外壳），有效防尘防水，确保充电安全
☑ 支持定制弹簧线缆
☑ 柔性线缆，便捷充电
☑ 该产品采用全绝缘设计，握持舒适，安全可靠

   

车辆端连接器宽度 51.1mm(车辆充电连接器)

车辆端连接器高度 93.mm(车辆充电连接器)

车辆端连接器深度 208.mm(车辆充电连接器)

线缆长度 5000±100mm

剥线长度 100±10mm

最高海拔 5000m（海平面以上）

环境温度（运行） -40℃~50℃
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防护等级 IP67

最大充电功率 13KW

相数 3

动力插针数量 3

大功率触点的额定电流 20A

功率触点额定电压 480

信号触点数量 2

插入力 <100N

拔出力 < 100N

外壳颜色 黑色

枪头颜色 黑色

保护盖颜色 黑色

触点表面材料 Ag

China RoHS 符合

接线标准

EN50620  

IEC62893.3

接线认证

CE

CB

TUV
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阻燃等级 UL94V-0

空座 FEAC-V-01A（H）

订货号 22020000787

包装单位 1

最小订货量

产品重量（不含包装） 1.9kg

材料数据

附件

附件
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